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Nuorten metsien hoitorästit 

Hakkuukoneet pitkälle 

kehittyneitä

Tarvitaanko itse 

hakkuutyötekniikan 

kehittämistä?

▪ Nuorten metsien harvennushakkuun kustannukset ovat edelleen korkeat

▪ Yli milj. ha harvennusrästit

▪ Puunkorjuun tuottavuuskehitys pysähtynyt 2000-luvulla lähes paikoilleen
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Käyttö

1940-luku, sahapuiden 

poimintaa

1990-luku, hakepuun 

korjuu

Metsien harvennustapoihin on vaikuttanut ennen 

muuta puun käyttö ja puunkorjuun menetelmät

▪ 1950-luvulle saakka: justeeri, pokasaha, kirves ja hevonen

▪ 1990-luvulla hakkuukoneet harvennushakkuisiin

1950-luku, sellupuun 

harvennukset

2000-luku, metsien 

monikäyttö

Korjuu
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Ilmaston, vesistön, metsien terveyden ja monimuotoisuuden ”Paine” vaihtoehtoisiin 

harvennusmenetelmiin kasvaa: 

➢ kaksijaksoiset metsät, 

➢ Jatkuvapeitteiset metsät

➢ Perinteiset jaksolliset metsät

Kumpaa metsän rakennetta kohti halutaan mennä?
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Väyläharvennuksen idea

Erilaisia käytäväharvennustapoja (Kuva julkaisussa Nuutinen ym. 2020)

Väyläharvennettu nuori männikkö 
Uumajassa, jossa 2000 puuta/ha
(Kuva julkaisussa Ulvcrona ym. 2015)
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Paihola/Master Yhtiöt Oy

Tiheä alikasvos
Konnevesi/UPM Metsä

Harvahko alikasvos
Suonenjoki/UPM Metsä

Testihakkuu Varis Forest Oy Testihakkuu 

Metsäkoneurakointi Teemu 

Tiitinen Oy

Testihakkuu Varis Forest Oy

Väyläharvennuksen tuottavuushyppy verrattuna perinteiseen valikoivaan harvennusmenetelmään

+ 44 % + 30 %+ 19 %

Väyläharvennus läpäisi 

Metsäkeskuksen 

metsänhoitosuositusten 

tarkastuksen

▪ Ikä 35 v
▪ Tilavuus ennen hakkuuta 159 m3/ha
▪ Runkoluku ennen hakkuuta 1800 /ha 

▪Ikä 24 v
▪Tilavuus ennen hakkuuta 138 m3/ha
▪Runkoluku ennen hakkuuta 1700/ha 

▪Ikä 25 v
▪Tilavuus ennen hakkuuta 100  m3/ha
▪Runkoluku ennen hakkuuta 1500/ha 

Testihakkukoeala 
20*50 m, yht. 44 kpl
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Miksi väyläharvennuksen tuottavuus parani?
▪ Väyläharvennus on hakkuukoneen puomin liikuttelun näkökulmasta lähtevä metsän harvennuksen 

työmenetelmä

➢ Kaikki puomin suunnassa olevat puut ovat kaadettavia

➢ Jäljelle jääviä puita ei tarvitse väistellä sivuittaisilla liikkeillä

Väyläharvennus Valikoiva harvennus

Väylä ja kasa
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▪ Väyläharvennus 17 s/puu oli noin 10 % nopeampaa kuin valikoiva harvennus 19 s/puu

▪ Merkittävin ero oli hakkuulaitteen liikuttelussa (Kouran vienti)

▪ Väyläharvennus nosti merkittävästi poistettavien puiden keskikokoa (seuraavalla sivulla)

Hakkuukoneen puomin käyttö nopeutui 

(Suonenjoki)

Miksi väyläharvennuksen tuottavuus parani?

Väyläharvennus
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Puuston rakenne hakkuun jälkeen (Suonenjoki)

- Runkoluku 724  kpl/ha

- 7-9 cm 3  %, 24 kpl/ha

- 11-15 cm  72  %, 522 kpl/ha

- 17 cm ja yli   22 %, 158 kpl/ha

- Runkoluku 1000  kpl/ha

- 7-9 cm 16  %, 164 kpl/ha

- 11-15 cm  58 %, 582 kpl/ha

- 17 cm ja yli 24  %, 238 kpl/ha

Valikoiva harvennus
Osittain kuljettajavalintainen 

käytäväharvennus

Harvennuspoistuma

- 65 m3/ha

- Keskikoko 64 dm3

Harvennuspoistuma

- 64 m3/ha

- Keskikoko  84 dm3
Poistuman keskikoon suhde hakkuuta edeltävän 

puuston keskikoon

- Väyläharvennus 0,87

- Valikoiva harvennus 0,72

Väyläharvennus nosti 

poistuman keskikokoa 20 %

väyläharvennus
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Testihakkuun jälkeiset harvennukset ja päätehakkuu (Suonenjoki)

Toisen harvennushakkuun ja päätehakkuun simuloidut poistumat Suonenjoen testimetsikössä

▪ Toisessa harvennuksessa väyläharvennusmenetelmien kertymät olivat 19-48 % suuremmat kuin 

valikoivassa harvennuksessa

▪ Päätehakkuun kertymissä erot olivat pieniä

▪ Koko kiertoajalla kuljettajavalintainen väyläharvennus tuotti 6 % enemmän tukkipuuta kuin 

valikoiva harvennus = tukkipuusaannossa ei merkittäviä eroja harvennusmenetelmien välillä

Suora 

väyläharvennus

Viuhkamainen 

väyläharvennus
Kuljettaja  valintainen 

väyläharvennus
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Väyläharvennuksen mahdollisuudet

▪ Mahdollista lisätä sopivalla kohteella ensiharvennusten kustannustehokkuutta
▪ Vaihtoehto parantaa metsän monimuotoisuutta, riistan suojapaikkoja ja maan sienirihmaston 

tilaa
▪ Tarjoaa nuorissa metsissä mahdollisuuden jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen 

Väylä, jossa ainespuu- ja 
energiapuukasa

Väyläharvennus ilman 
ennakkoraivausta
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